投標標價清單
本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
4、 投標標的產地(敘明國家或地區)：
5、 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
6、 標價條件：依招標文件之規定。
7、 契約價金受款人名稱：
8、 契約價金受款人地址：
	109年度私立高級中等學校獎勵補助款採購設備

	設備名稱
	主要規格
	數量
	單價(元)
	總價(元)
	說明

	多功能情境教室裝修
	和室、壁龕、架高地板、拉門高櫃、木紋塑膠地磚等(含施工及配電)。

1.系統拉門式高櫃：綠色環保材-塑合板

厚度：8MM~18MM

門片鋁質滑軌配件

內置：五金吊桿及滑軌

2.木作壁龕：檢定合格板材-木芯版

厚度：18MM

面材：貼皮(美耐皿人造皮板)

3.木作架高式地板(基礎) ：內材：防腐集成角材

規格：54MM*36MM

面材：木芯夾板

厚度：15MM

4.架高地板面材(超耐磨地板)：海島型超耐磨地板材-企口式

規格：180MM*1220MM*8MM

5.木作格子窗(固定式) ：檢定合格板材-木芯版

厚度：18MM

框材：貼皮(美耐皿人造皮板)

嵌材：5MM噴砂玻璃

6. 木作格子窗(活動式) ：檢定合格板材-木芯版

厚度：18MM

框材：貼皮(美耐皿人造皮板)

嵌材：5MM噴砂玻璃

7.雙面櫃側隔間牆：
內材：防腐集成角材

規格：54MM*36MM

面材：防焰一級-矽酸鈣板

厚度：6MM

8.全室(架高除外)新貼PVC地板：地板-塑膠地磚

規格：180MM*1220MM*3MM

專用黏著劑

9.木作包柱(電箱) ：

內材：防腐集成角材

規格：54MM*36MM

面材：防焰一級-矽酸鈣板

厚度：6MM

10.架高地板厚邊收邊壓條：

收邊條-人造實木線板

規格：54MM*5MM

11.PVC地板入口收邊壓條：

鋁質收邊壓條

規格：18MM*3MM
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	註
1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。
2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。。


(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)                
