投標標價清單
本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
4、 投標標的產地(敘明國家或地區)：
5、 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
6、 標價條件：依招標文件之規定。
7、 契約價金受款人名稱：
8、 契約價金受款人地址：
	109年充實基礎教學實習設備

	設備名稱
	主要規格
	數量
	單價(元)
	總價(元)
	說明

	背景布及支架
	1-1.電動馬達*3：日本原裝進口全新品，轉動慣量需大於 300x10-4kg．m2 以上，
低耗電功率15W以下，AC110Volt，與背景布搭配為一對一款式
，含施工配電至現場電源插座端AC110V
1-2.轉動速度：需大於17 deg/sec 或移動速率大於 20 cm/sec 以上
；減速比需大於1:25以上
1-3.電動馬達需具備電磁剎車功能，遭遇斷電時，
可自保持，不再持續作動，保護操作者安全
1-4.電動馬達需為全新品， 並提供3年以上之保固，非中古整新品
1-5.背景架採鍍鋅角鋼、控制開關使用A接點安全開關、
外部電源線使用線槽固定、背景架採駐架式安裝工法，
1-6.鐵製大橫桿直徑需大於φ60mm以上，厚度大於1.2mm以上
1-7.台製-手工無接縫背景布*3捲，寬298cm±3cm*長600cm±5cm
材質為complex fiber 非線性剪輯去背專用材質
(建議：黑、深灰、白)
1-8.需包含教室內原有背景架拆卸，拆卸後，置放於原有教室
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	外景燈組
	美國Dracast LED 500 KL 數位燈頭*1：
(1)低耗電功率：30w(含)以下；重量：1Kg(含)以下
(2)照度可達13500lux(含)以上，數位控制調光10-100%
(3)附變壓器、美規電源線、柔光片、四葉片
(4)可變色溫：3200K~5600K±100K (藉由微電腦數位控制改變色溫,預設5組色溫)
(5)使用壽命：50000小時(含)以上
(6)CRI：96(含)以上 含480顆LED
(7)建議使用電壓：AC110V
(8)鋁合金金屬機殼，自動散熱
(9)附件：鋁合金燈架*1
附外拍硬質滑輪箱旅行組
可收納燈具*3、燈架*3
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	攝影燈組
	美國Dracast LED 1000 KL 數位燈頭*1：
(1)低耗電功率：50w(含)以下；重量：3Kg(含)以下
(2)照度可達30000lux(含)以上，數位控制調光10-100%
(3)附變壓器、美規電源線、柔光片、四葉片
(4)可變色溫：3200K~5600K±100K (藉由微電腦數位控制改變色溫,預設5組色溫)
(5)使用壽命：50000小時(含)以上
(6)CRI：96(含)以上 含1024顆LED
(7)建議使用電壓：AC110V
(8)鋁合金金屬機殼，自動散熱
(9)附件：鋁合金燈架*1
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	電腦燈
	LED180W100-240V2組色盤1組自轉GOBO
1組固定GOBO
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	總標價： 
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	註

1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。。


(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)                
