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105年充實基礎實習設備-普通機車、電動機車、噴油嘴試驗器、精密量具組(車)、廢

氣分析儀、快速充電機、輪胎平衡機 

品名 細部規格 數量 

普通機車 形式：國產 125CC±100 、未使用過之新車 

長    度：1800（mm） 

寬   度：700（mm） 

高  度：1075（mm） 

軸  距：1215（mm） 

引擎型式：四行程 O.H.C 

總排氣量：124.6mL（c.c.） 

起動方式： 電起動 

種    類：汽油４行程 

汽缸數及方式：單缸２V 

燃燒室型式：屋頂型 

門閥機構 ：O.H.C 

內徑×行程（mm）： ψ52.4×57.8 

壓縮比：9.8 

壓縮壓力(kgf/cm2)： 15 

潤滑方式：壓送飛賤併用式 

油泵型式：內外轉子式 

油濾器型式：全流濾過式濾網併用 

冷卻方式：強制空冷 

節流閥體：節流閥型式 

離合器型式：自動離心式 

變速機型式：無段變速式 

制動裝置型式：前碟(220mm)式、後鼓(130mm)式 

減速機型式：2段減速式 

緩衝器方式：前油壓潛望，後油壓複筒式 

附件： 

1.修護手冊、零件手冊、工時手冊、車主手冊、紙本與電子檔 

2.本購案須付引擎測試單通道筆型藍牙筆(無線藍牙版) 2 台 

規格 

1.藍牙 4.0 版本以上，Android 4.3 和 IO57以上版本或電腦專用接收器。 

2.傳輸距離可到 20公尺。 

3.軟體端附鎖定信號按鍵，按下後會將目前訊號鎖定(STOP)，方便故障分析使

用。 

4.支援藍牙自動連結，免配對即可使用。 

5.配件 

    a.充電插頭，可用於 110V或 220V。 

    b.充電連接線(mini USB可以連接電腦端口充電使用)。 

    c.接地連接線 

    d.安裝軟體(可用於筆記型電腦 Windows7以上，智慧型手機和平板電腦   

3 台 
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Android＆IOS) 

電動機車 全長：1755   mm 

全寬：646   mm 

全高：1057   mm 

軸距：1270   mm 

最高速度：50 km/hr以上 

續航力(30km/hr)：57    km 

馬達型式：直流無刷、額定功率 1300 W、最大功率 2200 w 

冷卻方式：自然空冷 

電池電壓：48 Volt 

電池容量：20 Ah 

輪胎尺寸層數：前 90/90-10 50J  後 90/90-10 50J 

煞 車：前  鼓式   後   鼓式 

速率表：0～80   km/hr 

充電器：出力 DC48v/5A 、入力 AC 100V-240V 充電時間  4hr本車原廠診斷

器功能 

一、ECU版本 

1. 機種名稱 

2. ECU序號 

3. 校正試碼 

4. 軟體版本 

二、故障碼 

1. 現狀、過去、歷史、清除故障碼 

三、資料分析 

1. 轉速、怠速目標、電瓶電壓 

2. 節流閥、怠速學習、全開學習 

3. 引擎溫度、大氣壓力、歧管壓力 

4. 噴油時間、點火角度、ABV開度 

5. O²電壓、O²加熱器、ECU運轉時間 

6. 歸零重設/COFPC、油門重設 

7. ABV歸零調整、APC歸零調整 

四、電動機車專用轉接頭 

3 台 

噴油嘴試驗

器 

附有控制凡而： 

壓力計：400BAR 

配件：高壓油管 2支 

產國：歐美日貨  

1 台 

精密量具組 外徑測微卡 0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm  

外徑測微器 5-30mm、25-mm   

測量用平台 

A.平台尺寸 

 花崗石平板 600*600*100mm 

B.測量用平台架 

1.尺寸 60×60×74cm±5cm 

2 組 
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2.四隻腳下方有調整高低功能之調整腳 

放置定盤處有調整角度功能之螺桿 3支 

直定規、V型枕 

廢氣分析儀 廢氣分析儀 （四氣體）                                   

可測成份：CO＋HC＋CO2＋O2 

測量原理：CO，CO2，HC非分散性紅外線方式 

         O2 微電流感應方式 

測量範圍：CO：○～10%      HC：○～14000PPM      

A/F：10.0～30.0%  CO2：0～20%    

O2：○～25％   入：０.50～2.50 

螢幕：四位數及五位數背光式液晶顯示 

最小顯示值：CO：(0.01%)   CO2(0.01%)  

            入：（0.01）A/F（0.1） 

            HC：2000PPM以下為 1PPM 

                2000PPM以上為 10PPM 

反應時間：90%反應時間不超過 15 秒(CO、HC、CO2) 

           不超過 25秒（O2）      

暖機時間：少於五分鐘 

特點： 

1.附有 RS－232輸出端子  

2.可外接列表機 

3.自動校正  

4.自動診斷包括溫機時間、插入錯誤、過濾器取樣管阻塞   

5.電源：AC－90～264V  50/60HZ 

6.周圍溫度：0～40∘C 7、周圍濕度：低於 90%以下 

驗收時檢附行政院環保署認證合格書及進口證明及代理經銷商對學校保固證明

書 

1 台 

輪胎平衡機 1.(解析度)：數值 1g(含)以下     

2.雷射定黏鉛位置功能及夾持黏貼式配重裝置 

3.自我校正即顯示故障代碼功能 

4.動感應輪圈距離、直徑 

5.感應輪圈直徑：可達 26inch(含)以上 

6.車輪重量：可達 70kg(含)以上 

7.量輪圈寬度：1.5”-20” 

8.車輪輪框直徑：可達 1170mm(含)以上 

9.中心軸直徑：40mm(含)以上 

10.平衡時間計時：可同時三個獨立的計時在同一畫面，可作向上、倒數及正

常時間 

11.衡時間：7.5秒(含)以內(使用 215/60R16輪胎測試) 

12.源：220V~240V/60Hz 

1 台 
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13.快速輪圈固定夾具、鉛子鉗、輪圈寬富量規各 1個、校準用標準配重治具、

定錐套各 1 套及該機器應有之基本配備 

14.符合國際標準或國家標準認證 

15.關規格及證明文件若中文應附譯文 

 


